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Nelson Irrigation Corporation es una 
empresa familiar, ubicada en Walla 
Walla, Washington (USA), con 50 

años de historia y tres generaciones de la 
familia Nelson trabajando en la actuali-
dad en el negocio. Todos los productos de 
Nelson se fabrican en Walla Walla.

Además en Europa, Nelson cuenta con 
un almacén para dar servicio principal-
mente a Europa. Y en todo el mundo, con 
un equipo de personas altamente cuali-
ficadas, y que comparten con Nelson la 
pasión por el riego y el trabajo bien he-
cho. 

Desde que en 2021 se inicia el Proyecto 
EFFIREM, Nelson ha participado como 
colaborador en los tres demostradores 
del proyecto suministrando los emisores 
de baja presión tanto para pivot como 
para cobertura total, aportando también 
soporte técnico a los técnicos y agricul-
tores que han participado en el proyecto, 
herramientas de software para el cálculo 
de cartas de riego y estudios de aplica-
ción de agua, y toda nuestra experiencia 
en España  y en el mundo. 

Analizamos a continuación el trabajo 
realizado en cada uno de los demostra-
dores. 

DEMOSTRADOR DE SALAMANCA

La colaboración de Nelson ha consisti-
do en el suministro de emisores de baja 
presión para la carta del riego del pivot y 
los aspersores de cobertura total. La em-
presa encargada de instalar el material 
ha sido Riegos del Tormes, distribuidor 
de productos Nelson en la zona de Sala-
manca. 

En este primer demostrador, el agricultor 
necesitaba resolver otro problema a par-
te del coste energético, que es un grave 
problema de escorrentía en la parcela del 
pivot que el agricultor viene sufriendo 
durante los últimos años.  

Ante un problema de escorrentía, la reco-
mendación de Nelson es reducir, siempre 
que sea posible, el caudal en el pivot y 
ampliar la superficie mojada por el as-
persor, para conseguir así reducir la plu-
viometría instantánea del sistema. 
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Por tanto, se ha propuesto al agricultor la 
siguiente solución: 

Instalar aspersores ROTATOR® R3030

Instalar aspersores ROTATOR® R3030 
Plato Oliva, con reguladores de presión 
de 10 psi (0,7 bar). La presión de trabajo 
de este aspersor es de 0,7 bar a 1 bar y el 
diámetro de 15,2 a 22,6 m. Se ha elegido 
la mínima presión de trabajo del asper-
sor para conseguir el mayor ahorro ener-
gético. 

La tecnología Rotator® hace posible que 
los aspersores tengan el mayor radio de 
alcance. No existe ningún otro aspersor 
en el mercado con el radio de alcance y 
la uniformidad en la distribución de agua 
que tiene un Rotator®. El Rotator® va a 
mejorar enormemente la uniformidad 
debido a un mayor solape con los asper-
sores adyacentes.

Ante un problema de escorrentía, el agri-
cultor siempre debe elegir el aspersor 
con el mayor radio de alcance, amplian-
do así la superficie mojada y reduciendo 
la pluviometría instantánea, que va a ser 
la principal causante de los problemas de 
escorrentía. 

instalar los bajantes por fuera de los 
tirantes del pivot

Teniendo en cuenta la escorrentía, se le 
propone también al agricultor instalar 
los bajantes por fuera de los tirantes del 
pivot, con lo que se consigue aumentar 
todavía más la superficie mojada por el 
aspersor y seguir reduciendo los posibles 
problemas de escorrentía. 

Disponer de una doble carta de riego 

Se le propone también disponer de una 
doble carta de riego, una para germina-
ción y otra para riego. 

Esta propuesta tiene mucho que ver 
con los problemas de escorrentía, ya 
que el problema de la escorrentía se va 
a originar cuando regamos con pluvio-
metrías instantáneas altas sobre sue-
lo desnudo, que es cuando aportamos 
agua al cultivo en el momento de la 
germinación. 

Se propone que el pivot disponga de dos 
cartas de riego, una de germinación que 
se dimensiona con un 30% menos de 
caudal que la de riego, y una segunda 
carta para el riego, que se pondrá en fun-
cionamiento una vez que se haya produ-
cido la germinación y el suelo empieza a 
tener cobertura vegetal.  

La instalación de una doble carta de riego 
consiste en la incorporación de un “clip” 
al aspersor, en el que estarán inserta-
das las dos boquillas que se usarán en la 
misma salida, en un lado la boquilla de la 
carta de germinación, y en el otro, la de 
riego. El manejo de la doble carta es muy 
sencillo con la boquilla 3NV de Nelson, 
ya que permite el cambio de boquilla de 
forma rápida, sencilla y, sobre todo, sin 
desmontar el aspersor.  El uso del “clip” 
de la doble carta se muestra a continua-
ción: 

Instalar un R55VT al final del pivot 

La siguiente propuesta en este primer 
demostrador ha sido instalar un R55VT 
al final del pivot, en lugar de una cañón 
de riego. Ningún otro aspersor de final de 

Instalación de Rotator® en 
los bajantes del pivot del 
demostrador, por fuera de 
los tirantes.
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pivot en el mercado funciona en el rango 
de baja presión de entre 1 y 4 bar y pro-
porciona hasta 4 hectáreas adicionales 
de riego. 

La presión de diseño para el cálculo de la 
carta de riego del pivot ha sido de 1,2 bar, 
un poco por encima de la presión nece-
saria para el funcionamiento del R55VT. 
Se diseña con 1,2 bar para prevenir po-
sibles variaciones de presión durante el 
riego en la explotación, ya que hay que 
tener en cuenta que si la presión baja de 
1 bar, el aspersor no funcionará correc-
tamente. 

Todas las cartas de riego se calculan con 
el software SPRINKLERCHART.COM de-
sarrollado por Nelson Irrigation y que 
asegura diseños con uniformidades en la 
distribución de agua superiores al 90%.

Instalar el aspersor R2000FX

En cuanto a la cobertura total, se propo-
ne instalar el aspersor R2000FX, el nue-
vo aspersor de baja presión de Nelson. 
Manteniendo el marco tradicional de la 
explotación de 12 m x 15 m en el cultivo 
de la remolacha.

El nuevo aspersor de Nelson R2000FX 
trabaja de 1,5 a 2,5 bar, tiene un radio de 
alcance de hasta12 m, y es además auto-
compensante, es decir, garantiza el mis-
mo caudal en cada aspersor. 

El aspersor instalado en el demostrador 
es de 568 l/h, y por tanto la pluviometría 
del sistema de 3,15 mm/h. Esta pluvio-
metría es adecuada para todos los tipos 
de suelos y además va a permitir al agri-
cultor un mayor control de la humedad 
en el suelo.

En la imagen de la izquierda se muestra la boquilla 3NV de Nelson, y a la derecha el clip 
doble boquilla que se ha instalado en el demostrador.

En esta tabla se muestran 
las funciones de la 
boquilla 3NV de Nelson: 
INSTALL: Posición para 
insertar la boquilla; ON: 
Posición en la que el 
aspersor está abierto; 
OFF: El aspersor está 
cerrado. Permite también 
revisar si la boquilla está 
sucia/obstruida; NOZZLE 
FLUSH: Limpieza de la 
boquilla; LINE FLUSH: 
Posición que permite 
limpiar la suciedad 
existente en el bajante, 
proveniente de la tubería.

Visita de Nelson al demostrador de Salamanca.
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En los test de uniformidad que AIMCRA 
ha realizado al aspersor se han obtenido 
valores de UD del 87% a 12 m x 15 m, 1,7 
bar de presión. 

Trabajar en una cobertura total a una 
presión de 1,7 bar, supone trabajar entor-
no a 2,0 bar por debajo de las presiones 
de trabajo tradicionales en una cobertu-
ra total en la zona, y por tanto un ahorro 
energético superior al 50%.

Como el aspersor propuesto tiene tam-
bién un caudal inferior al de los asper-
sores tradicionales, va a permitir diseñar 
sectores de mayor superficie en la explo-
tación, y por tanto se va a reducir el nú-
mero de sectores totales y de válvulas que 
será necesario abrir y cerrar para el riego, 
reduciéndose también la mano de obra 
necesaria. Y si finalmente se automatiza 
el riego, se reducirá la inversión en auto-
matización de válvulas y automatismos, 
ya que esta inversión es directamente 
proporcional al número de sectores. 

DEMOSTRADOR DE VALLADOLID

La colaboración de Nelson ha consistido 
en el suministro de los productos de la 
carta del riego del pivot. La empresa en-
cargada de instalar el material ha sido Ir-
consa, distribuidor de productos Nelson 
en la zona de Valladolid. 

Con el fin de dar a conocer a través del Pro-
yecto EFFIREM, el mayor número de solu-
ciones de baja presión de Nelson en pivot, 
el aspersor que se ha suministrado ha sido 
el Accelerator A3030 con plato doradoy y 
reguladores de presión de 10 psi (0,7 bar). 

El Accelerator es un aspersor híbrido que 
utiliza la tecnología del Rotator®®  y el 
Spinner. El Accelerator aumenta la velo-
cidad de rotación a medida que aumenta 
el tamaño de la boquilla. Esto maximiza 
el radio y minimiza las pérdidas por eva-
poración a un caudal bajo. En el extremo 
del sistema se transforma en un Spinner 
para reducir la pluviometría instantánea 
mientras trata el suelo correctamente.

El Accelerator es un aspersor capaz de 
trabajar de 0,4 bar a 1 bar y con un diá-
metro de 5,1 a 9 m. 

Con el fin de reducir al máximo el consu-
mo energético, se ha eliminado el cañón 
de riego al final del pivot y se ha propues-
to instalar un aspersor sectorial, en este 
caso un Spray sectorial, que puede traba-
jar desde 0,4 bar y hasta 1,4 bar, con un 
radio de alcance de hasta 5,8 m. 

La presión de diseño, para el cálculo de 
la carta de riego, ha sido de 0,7 bar en el 
aspersor sectorial al final del pivot. 

DEMOSTRADOR DE SEVILLA

La colaboración de Nelson ha consistido 
en el suministro de los aspersores de la 
cobertura total. La empresa encargada de 
instalar el material ha sido Irriplant, dis-
tribuidor de productos Nelson en la zona 
de Sevilla. 

El aspersor de baja presión que se ha ins-
talado sido también el R2000FX, mencio-
nado ya anteriormente. 

En esta ocasión, el marco de riego ha sido 
de 12 m x 12 m, que es el marco tradicio-
nal en la explotación debido principal-
mente al fuerte viento predominante en 
la parcela de remolacha.

Para terminar, nos gustaría hacer hin-
capié en que la elección de emisores de 
baja presión es determinante si lo que se 
pretende es reducir el coste energético de 
la instalación, ya que a través del Proyec-
to EFFIREM ha quedado demostrado que 
se puede reducir el consumo de energía 
en más de un 50%. Aunque como hemos 
intentado destacar también en la elabo-
ración de este artículo, en la elección del 
emisor también es importante tener en 
cuenta otros factores fundamentales para 
el desarrollo del cultivo, como han sido 
la eliminación de los problemas de esco-
rrentía y el viento. 

Los emisores de baja presión no solo son 
capaces de ahorrar energía y reducir de 
forma significativa los gastos de produc-
ción, también van a ser determinantes 
en el desarrollo y productividad del cul-
tivo, factores fundamentales que contri-
buyen a rentabilidad de la explotación y 
del agricultor.
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EFFIREM
Reducción del coste energético del riego en remolacha

mediante eficiencia energética y reducción del
consumo de agua

Europa invierte en las zonas rurales

INVERSIÓN:
Coste total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  585 .366,20 €
Ayuda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  540 .166,20 €
Cofinanciación UE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 %

Actuación cofinanciada por la Unión Europea




