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El riego solar se perfila como uno 
de los principales avances de los 
que se beneficiará el cultivo de la 
remolacha azucarera en España 
durante los próximos años, a la 
primera instalación realizada el 
año pasado en Tordesillas, con 

una potencia de 120 kW y capaz 
de regar 70 hectáreas, se han 

sucedido otras, concretamente 
durante el primer semestre 

del presente año la empresa 
Riego Solar ha puesto en 

funcionamiento cuatro nuevas 
instalaciones, con una potencia 

total de 415 kW y una superficie 
regada de 253 ha.
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HERMANOS VILLANUEVA 
(BOBADILLA DEL CAMPO)

Tras la primera experiencia de Justino Me-
drano, han sido dos hermanos, Javier y 
Jose Ignacio Villanueva, los primeros en 
seguir su ejemplo innovador, realizando a la 
vez dos nuevas instalaciones de riego so-
lar en la zona de Medina del Campo, con-
cretamente en Bobadilla del Campo. Son 
agricultores de referencia en la zona, muy 
trabajadores y con mucha ilusión por mejo-
rar cada día en su trabajo. Con esfuerzo han 
ido creciendo y disponen en estos momen-
tos de una explotación bien dimensionada. 
Tienen su propio taller, han fabricado sus 
propias naves y hacen muchas reparacio-
nes y mejoras en su maquinaria.

En la explotación hay siete sondeos y cada 
vez les preocupa más el coste energético, 
por eso han pensado en el riego solar como 
algo que puede garantizar la rentabilidad en 
el futuro. Este año han comenzado por dos 
sondeos y su intención, vistos los resulta-
dos, es continuar el año próximo con nue-
vas instalaciones. Nos dice Javier “Ya le he-
mos dicho a RiegoSolar que nos preparen 
un presupuesto para hacer otra instalación”

En una de las nuevas instalaciones ya se 
disponía de un depósito de obra semiente-

rrado de más de 1.000 m3, aunque estaba 
abandonado e incluso se había empezado a 
tapar, por lo que ha habido que recuperarlo. 
En la otra instalación se ha construido un 
depósito nuevo de chapa.

Características de ambas 
instalaciones

•	 Superficie regada:

–	 Sondeo nº 1: 16 ha de cultivos de 
verano y 29 ha de cultivos de prima-
vera.

–	 Sondeo nº 2: 16 ha de cultivos de ve-
rano y 29 ha de cultivos de primavera.

•	 Nivel dinámico del agua: 60 m

•	 Instalaciones de riego: dos pivotes cir-
culares, uno lateral y ocho parcelas con 
cobertura.

•	 Potencia fotovoltaica instalada: 80 
kWp x dos instalaciones.

•	 Emisiones de CO2: 0, no se producen 
emisiones.

•	 Capacidad de bombeo: 110.000 L/
hora x dos instalaciones.

•	 Horas de funcionamiento continuo: 
10 a 12 horas/día durante la temporada 
de riego.
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1   �Paneles solares  
de la instalación.

2   �Javier y José Ignacio 
Villanueva, de Bobadilla 
del Campo (Va).
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•	 Presión del agua en los emisores: 3,5 
kg/cm2 en la cobertura y 0,6 kg/cm2 en el 
pivote.

Viabilidad económica de las 
instalaciones

•	 Coste de la instalación: 113.000 € x 2 
instalaciones.

•	 Coste del agua bombeada: 5,6 cénti-
mos de €/m3 (para una amortización a 
12 años), frente a un costes de 17 cén-
timos de €/m3 cuando se utiliza el ge-
nerador de gasóleo.

•	 Plazo de recuperación de la inver-
sión: 5,1 años

PEDRO ALONSO (ALAEJOS)

Pedro es un joven agricultor de Alaejos (Va-
lladolid), buen colaborador de AIMCRA en 

la realización de ensayos de campo. Desde 
que estuvo visitando la instalación de Jus-
tino en Tordesillas, se propuso adoptar una 
solución similar. En Alaejos hay un buen 
grupo de remolacheros, gente joven e in-
novadora pero con un problema común, el 
coste del riego. Todos estaban pendientes 
de la experiencia de Pedro.

Su caso es el de otros agricultores de la 
zona, perforaciones con una capacidad de 
bombeo en torno a 80.000 l/hora, con las 
que se riegan tanto cultivos de regadío 
intensivo como cultivos de primavera, en 
una proporción de 1 a 3. En estos casos 
es donde las instalaciones de bombeo fo-
tovoltaico son más rentables, pues pueden 
regar durante casi 8 meses, se comienza 
por los riegos de nascencia de la remolacha 
en febrero y marzo, se continua con el rie-
go del cereal y otros cultivos de primavera, 
…y desde Junio a Septiembre se riega la 
remolacha y otros cultivos de veranos.

Características de la instalación

•	 Superficie regada: 12 ha de cultivos de 
verano y 33 ha de cultivos de primavera.

•	 Nivel dinámico del agua en el son-
deo: 90 m.

•	 Instalaciones de riego: 1 pivote circu-
lar (45 ha).

•	 Potencia fotovoltaica instalada: 70 
kW-p.
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3   �Pedro Alonso  
de Alaejos (Va).

4   �Cuadro de control, con  
los variadores al fondo.

5   �Pivote de la instalación  
de Bobadillla.

6   �Bomba de presión.
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•	 Emisiones de CO2: 0, no se producen 
emisiones.

•	 Capacidad de bombeo: 80.000 L/hora.
•	 Horas de funcionamiento continuo: 

10 a 12 horas/día durante la temporada 
de riego.

Viabilidad económica

Sin duda lo más atractivo para el agricultor 
es el bajo coste de la energía, que resul-
ta muy inferior al de las energías utilizadas 
hasta ahora, gasóleo y electricidad de red.

•	 Coste de la instalación: 113.252 €.
•	 Agua bombeada con energía solar: 

137.641 m3/año.
•	 Coste del agua bombeada: 7 cénti-

mos de €/m3 (para una amortización a 
12 años), frente a un costes de 17 cén-
timos de €/m3 cuando se utiliza el ge-
nerador de gasóleo.

•	 Plazo de recuperación de la inver-
sión: 5,6 años.
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7   �Depósito de Chapa  
de Bobadilla.

8   �Pívot regando en la 
instalación de Bobadilla.

9   �Cuadro de control, con 
los variadores al fondo.

10  �Emisores de baja presión 
en uno de los pivotes  
de Bobadilla.
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